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【2】1.有關合金，下列敘述何者錯誤？ 

黃銅為銅元素加鋅元素所組成 

青銅為銅元素加錳元素所組成 

不鏽鋼為鐵、碳、鎳、鉻等元素所組成 

高速鋼是以鐵為最基本元素，在提煉時加入鎢、鉻、鉬等而成為合金鋼 

【3】2.下列何種金屬的熔點最高？ 

鋁(Al) 錫(Sn) 鎢(W) 汞(Hg) 

【1】3.下列何種加工法適用於加工各種金屬線及注射用之針頭？ 

拉伸變形加工 彎曲變形加工 剪斷變形加工 壓縮變形加工 

【2】4.機械上凡需要強度大、耐衝擊和抗疲勞強度的零件，如連桿、曲柄之製造，會採用下列何種加工

法？ 

滾軋加工 鍛造加工 擠製加工 旋壓加工 

【2】5.當外力移除後，材料無發生永久變形之最大應力限界為下列何者？ 

抗壓強度 彈性限度 疲勞強度 極限強度 

【2】6.生鐵是將鐵礦、焦炭和石灰石以 3：2：1比例放入何種爐冶煉而成？ 

平爐 高爐 電解爐 熔鐵爐 

【一律給分】7.下列何種爐子無法冶煉鋼鐵？ 

平爐 轉爐 坩堝爐 電解爐 

【1】8.下列何者不屬於非破壞性試驗？ 

金相試驗 超音波試驗 放射線試驗 滲透液探傷試驗 

【2】9.共晶鑄鐵的組織為下列何者？ 

波來體 粒滴斑體 波來體和雪明碳體 粒滴斑體和雪明碳體 

【2】10. 18-4-1型的鎢系高速鋼，其元素含量比例為何？ 

含鈷 18%、釩 4%、鉬 1% 含鎢 18%、鉻 4%、釩 1% 

含釩 18%、鈷 4%、鎢 1% 含鈷 18%、鉬 4%、鉻 1% 

【4】11.過共晶鑄鐵之含碳量為何？ 

 0.02%~0.8%  0.8%~2.0%  2.0%~4.3%  4.3%~6.67% 

【2】12.將鋼料加熱到變態溫度以上，保溫一段時間後又施以急速冷卻使材料變硬，此為下列何種熱處理加

工法？ 

退火加工 淬火加工 回火加工 正常化加工 

【1】13.過共析鋼做淬火加工時，將鋼料加熱到何種變態溫度上方 30~50℃？ 

 A1  A3  A4  Acm 

【1】14.下列何種元素進行高溫鍛造或滾軋加工時會產生熱脆性，在鋼鐵中是一種有害元素？ 

硫(S) 矽(Si) 鉻(Cr) 錳(Mn) 

【1】15.下列何種材料通常由金屬的氧化物或碳化物所構成？ 

陶瓷材料 金屬材料 複合材料 高分子材料 

【4】16.下列何者為熱作加工之優點？ 

材料表面光度佳  設備維護費用較便宜 

材料的強度和硬度增加  可大量消除金屬內部孔隙 

【3】17.下列金屬材料中，導電、導熱度最佳至最差之順序為何？ 

銅＞銀＞金＞鋁  銀＞鋁＞銅＞金 

銀＞銅＞金＞鋁  金＞銅＞銀＞鋁 

【2】18.純鐵常溫時為體心立方格子(BCC)，若加熱到多少溫度時，則會變態為面心立方格子(FCC)？ 

 727℃  910℃  1395℃  1528℃ 

【3】19.有關材料之硬度試驗法，下列何者屬於動態硬度試驗法且適合現場檢驗？ 

洛氏硬度 勃氏硬度 蕭氏硬度 維克氏硬度 

【4】20.在相平衡圖中，有關碳鋼的含碳量和組織，下列敘述何者正確？ 

共析鋼的結晶組織為肥粒體 共析鋼的含碳量為 2.0%~4.3% 

亞共析鋼的含碳量為 0.8%~2.0% 過共析鋼的結晶組織為波來體和雪明碳體 

【3】21.下列何者不屬於合金鋼之優點？ 

增加耐磨耗 改善切削性 成本便宜易加工 增加鋼的機械性質 

【1】22.下列何者非米漢納鑄鐵之特性？ 

韌性小 潛變量低 耐磨性高 抗蝕性強 

【1】23.有關面心立方格子(FCC)，下列敘述何者正確？ 

其性質為富延展性且易於加工 

一個 FCC單位格子所含的原子數為 6個 

常見的晶格金屬有鎂(Mg)、鈦(Ti)、鋅(Zn) 

原子結構排列是原子位於 8個角落上和所有立方體的正中心 

 【請接續背面】 



【4】24.有關熱作和冷作加工，下列敘述何者錯誤？ 

熱作和冷作加工之分界為材料之再結晶溫度  

熱作加工時，金屬容易氧化而產生繡皮脫落 

冷作加工後，材料的尺寸精度會比熱作加工高 

冷作加工改變材料形狀所需作用力較熱作加工小 

【1】25.有關材料之試驗法，下列敘述何者錯誤？ 

超音波檢驗只能檢測材料表面缺陷 

衝擊試驗目的是要測定材料的韌性 

拉伸試驗目的在於檢驗材料的強度和延性 

火花試驗中，若材料之火花數量越多，代表含碳量越高 

【4】26.金屬材料之一般特性，下列敘述何者錯誤？ 

有光澤 具延展性 電的傳導體 透明 

【3】27.下列何者屬於合金材料？ 

金 銀 鋼鐵 銅 

【2】28.陶瓷材料在電的應用上是利用材料受壓變形產生電壓的效果，這效果稱為下列何種效應？ 

蝴蝶 壓電 共伴 霍桑 

【1】29.金屬冷作加工與熱作加工係以下列何者來區分？ 

再結晶溫度 沸點 蒸發點 室溫 

【2】30.同一金屬變態前後具有不同性質之結構體稱為何？ 

金屬體 同素異形體 異形體 異素同形體 

【3】31.下列何種加工法用於鋼筋、鋼板及各種形狀之結構型鋼（如 L型鋼、H型鋼）之製造？ 

抽拉 壓製 滾軋 旋壓 

【2】32.拉伸試驗主要在測試材料何種機械性質？ 

比重 強度 密度 熔點 

【1】33.如果材料受到長久的反覆荷重時，雖然這荷重低於抗拉強度，但經過長時間週期變化的應力而使材

料發生破壞者稱為下列何者？ 

疲勞破壞 火花試驗 勃氏硬度 洛氏硬度 

【3】34.含碳量為 0.9%的碳鋼，稱為下列何者？ 

低碳鋼 中碳鋼 高碳鋼 鑄鐵 

【2】35.鋼錠是作鍛造品的素材，依照不同去氧程度區分，完全去除氧所成的鋼稱為下列何者？ 

半靜鋼 全靜鋼 未靜鋼 鏡面鋼 

 

 

【2】36.鑄造鑄件時，考慮熔融狀態至冷卻階段所發生的尺寸改變，而於鑄造前製作模型時把尺度放大，此

放大之尺寸稱為下列何者？ 

膨脹裕度 收縮裕度 裝配裕度 拔模裕度 

【4】37.於高真空爐中將欲蒸鍍的硬質金屬靶材料，使氣化或離子化附著於工件表面的方法稱為何？ 

化學蒸鍍 化學氣相沉積法 物理真空法 物理氣相沉積法 

【2】38.利用線圈內通入高頻率交流電，使鋼材表面急速加熱後，噴水淬火，使表層硬化之方法稱為？ 

火焰加熱硬化法 感應電熱硬化法 氮化法 滲碳法 

【3】39.共析鋼之波來鐵是由下列何種組織所組成？ 

肥粒鐵+沃斯田鐵 沃斯田鐵+雪明碳鐵 肥粒鐵+雪明碳鐵 肥粒鐵+變韌鐵 

【4】40.一般區分不鏽鋼是指含鉻量超過多少以上稱之？ 

 2%  6%  8%  12% 

【3】41.將鑄鐵件長時間置於室外，其內應力會慢慢消失而增加其穩定性，此方法稱為下列何者？ 

球化處理 特殊處理 季化處理 收縮處理 

【1】42.不鏽鋼可以耐蝕主要是因為表面生成何種薄膜？ 

氧化鉻 氧化鎢 氧化錳 氧化矽 

【3】43.依 CNS規範，碳鋼 S20C代表含碳量為多少%？ 

 20%  2%  0.2%  0.02% 

【2】44.工業上將純鐵鍍上鋅稱為下列何者？ 

不鏽鋼 白鐵皮 馬口鐵 青銅 

【2】45.鋼鐵材料淬火目的主要是要獲得何種組織？ 

肥粒鐵 麻田散鐵 波來鐵 雪明碳鐵 

【4】46.下列何種試驗方式是利用顯微鏡的高放大倍率檢查金屬材料內部結晶組織？ 

潛變試驗 火花試驗 硬度試驗 金相試驗 

【2】47.珠擊法是使用小鋼珠噴射於工件表面，以增加材料何種特性？ 

提高延性 提高疲勞強度 提高展性 提高比重 

【4】48.鐵碳平衡圖內，不同溫度、含碳量，反應時間及熱處理方法，會得到不同常溫組織，下列組織中何

者硬度最高？ 

肥粒鐵 波來鐵 變韌鐵 麻田散鐵 

【3】49.下列何種熱處理方式主要在使鋼組織微細化？ 

回火 淬火 正常化 退火 

【2】50.利用加凡電池原理，將地下的鋼管連接鎂塊，使鋼管形成陰極受保護，鎂塊形成陽極被腐蝕，這種

方法稱為下列何者？ 

表面塗覆法 陰極防蝕法 環境控制法 應力腐蝕 


